
Serveur de port s•rie Ethernet

L'Ethernet offre une connectivit• puissante et ® able d'une 
grande port•e que le c!blage RS-232 conventionnel.

Avec les serveurs de port s•rie, m"me les anciens mod#les 
de CN peuvent s'int•grer au r•seau Ethernet et TCP/IP.

Moins de c!bles dans l`atelier

Le serveur de port s•rie joue le m"me r$le que la carte s•rie 
multiports. Mais % la diff•rence d'une carte multiports bas•e 
sur le PC, le serveur de port s•rie s'int#gre au r•seau Ethernet. 
Ce qui permet une connexion % une infrastructure Ethernet 
existante, r•duisant ainsi le nombre de c!bles dans l'atelier de 
production.

Facile op•ration " partir d`un seul serveur

Le serveur de port s•rie peut "tre plac• pr#s des commandes 
num•riques - ou de tout autre p•riph•rique s•rie RS232- pour 
la connexion sur le r•seau. Plusieurs concentrateurs de l'atelier 
peuvent alors "tre aliment•s par un serveur central DNC-Max 
ou par diff•rents serveurs.

Pilote int•gr• pour mod€les Moxa et Quatech

D•tection automatique du r•seau 10/100 Mbits/s Ethe rnet  

3-in-1 interface facultative pour RS-232, RS-422 et  RS-485 

Protocoles Ethernet et TCP/IP

Restauration automatique de la connexion r•seau.
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SERVEUR DE PORT S•RIE ETHERNET
CIMCO DNC-Max 5

F I C H E  T E C H N I Q U E

CIMCO DNC-Max

PC Serveur

Le serveur de port s•rie Ethernet est disponible 
en modules de 1, 2, 4, 8, 16 et 32 ports.

Ethernet RS-232
Serveur de port s•rie MOCN

Digi, Moxa, Comtrol, etc.



Multiplication des ports standards

Les cartes d`extension multiports renforcent la performance 
du PC en lui offrant plusieurs ports de communication en lieu 
et place d`un ou deux ports standards. Chaque port offre une 
interface RS-232 pour la connexion des CN , vous !vitant ainsi 
l`utilisation des boitiers de commutation. 

Respect des distances RS-232

La communication entre la carte multiports et la CN !tant 
assur!e par l'interface RS-232, les limites de raccordements 
RS-232 doivent "tre respect!es.

Mod!les de cartes

Les cartes de communications multiports sont disponibles en 
4, 8, 16 et 32 ports. Plusieurs cartes s!rie multiports peuvent 
"tre int!gr!es au m"me PC.

CIMCO DNC-Max

PC Serveur
RS-232

(bas!e sur le PC)

Carte multiports MOCN

Digiboard, Moxa, Rocketport, etc.

Quand la ® abilit• compte

CARTES S•RIE MULTIPORTS
CIMCO DNC-Max 5

F I C H E  T E C H N I Q U E

enent t 

RS-232 RS-232

Carte s!rie multiports 
(sur le PC)

Serveur DNC-Max avec 
carte s!rie multiports


