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CNC-Calc v2 Übungskurs 1 
2D-Konstruktion 

Einführung 

Dieses Beispiel veranschaulicht eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie das oben 
abgebildete 2-dimensionale Werkstück in CNC-Calc v2 gezeichnet werden kann. Da 
das Werkstück aus einer Reihe ähnlicher Elemente besteht und da die Anordnung 
seiner Elemente symmetrisch ist, braucht nur ein Abschnitt des Werkstücks 
gezeichnet zu werden. Der Rest ergibt sich durch Spiegelung; das abschließende 
Verbinden der gespiegelten Elemente mit Geraden vervollständigt das Werkstück. 

Dieser Übungskurs zeigt die Anwendung folgender Funktionen: 

· Zeichnen eines Rechtecks mit runden Ecken 
· Zeichnen eines Kreises mit bekanntem Mittelpunkt und Radius 
· Zeichnen von Vertikalen und Horizontalen von bekannten Punkten aus 
· Versetzen eines Kreises 
· Bögen zwischen Elemente setzen 
· Löschen von Elementen 
· Spiegeln von Elementen an Geraden 
· Verbinden von Endpunkten mit Geraden 
· Datei mit einem Namen Ihrer Wahl speichern 

           



2

Startvorbereitung 

Bevor Sie ein neues Werkstück zeichnen, müssen Sie zuerst die Menü-Parameter 
einstellen. Starten Sie CIMCO Edit v5  und wählen Sie Einstellungen > 
Werkzeugleisten zeigen. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeugleisten angezeigt 
werden, wie im Bild unten gezeigt. Einzelne Werkzeugleisten können durch 
Rechtsklicken auf die Werkzeugleistenfläche wahlweise angezeigt oder versteckt 
werden.   

Um eine neue Zeichnung anzufertigen, klicken Sie auf CNC-Calc und wählen Sie 
dann Neue Zeichnung aus. 
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Der folgende Bildschirm sollte nun erscheinen. 

Hinweis: Wenn Sie den Mauszeiger über ein Icon ziehen, erscheint eine kurze 
Beschreibung seiner Funktion. 

  Sie können die Farben der Zeichenfläche wechseln, wenn Sie 
Einstellungen anwählen und dann Farben mit dem Auswahlmenü. Für 

 diesen Übungskurs haben wir Rot für unsere Zeichnung und Weiß für 
 den Hintergrund gewählt. 
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Geometrie zeichnen 

Zeichnen eines Rechtecks mit der Länge 150, der Höh e 100 und 
einem Radius für die abgerundeten Ecken von 12,5

1. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste 
und geben die folgenden Werte ein: 

a. Eckpunkt  X =  75 
b. Eckpunkt Y =  50 
c. 2.   Eckpunkt X = -75 
d. Eckpunkt Y = -50 
e. Eckenradius R = 12,5 

2. Klicken Sie auf , um den Befehl zu 
bestätigen. 

Zeichen eines durch seinen Mittelpunkt bestimmten K reises mit 
dem Radius 5 

1. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste. 

2. Geben Sie Kreis-Radius = 5 ein. 

3. Aktivieren Sie die Fangfunktion   
(Kreismittelpunkt fangen). 

4. Fangen Sie den Mittelpunkt des obersten linken 
Eckbogens. 

5. Klicken Sie links, um den Kreis hinzuzufügen. 
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Zeichnen einer Vertikalen und einer Horizontalen, d efiniert jeweils 
durch Endpunkt und Länge 

1. Aktivieren Sie die Fangfunktion   

(Kreismittelpunkte) und 
(Geradenmittelpunkt). 

2. Klicken Sie auf  und geben die 
Vertikalenlänge (–20.0000) in das Dialogfeld 
ein. 

3. Fangen Sie den Mittelpunkt des obersten linken 
Eckbogens. 

4. Klicken Sie, um die Vertikale hinzuzufügen. 

5. Fangen Sie den Mittelpunkt der obersten 
Horizontalen. 

6. Klicken Sie, um eine Vertikale hinzuzufügen. Diese dient als Spiegelachse für 
das Spiegeln unseres Teils um die Y-Achse. 

7. Ähnlich zur obigen Vorgehensweise zeichnen Sie eine Horizontale mit der 
Länge = 20 vom gleichen Mittelpunkt aus. Dieses Mal wird die 
Horizontalenlänge = 20 gesetzt und als nächstes wird die Spiegelachse, 
ausgehend vom Mittelpunkt der linken Horizontalen (die X-Achse, s. Bild 
unten), hinzugefügt. 



6

Versetzen eines Kreises

1. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste und geben Sie ein:

2. Versatz = 7,5 (12,5 – 5 = 7,5).

3. Klicken Sie auf den Kreis und wählen Sie den äußersten der nun 
erscheinenden Kreise.

4. Ihre Grafik sollte nun so wie die unten gezeigte aussehen.
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Elemente verrunden 

1. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste. 

2. Geben sie für den Verrundungsradius den Wert 5 ein. 

3. Klicken Sie auf den Kreis bei A und auf die Gerade bei B. 

4. Unter den angebotenen Lösungen wählen Sie den Teil des Kreises aus, der die 
rechte Verrundung beschreibt. 

5. Verfahren Sie ebenso bei der Vertikalen. 

6. Verfahren Sie ebenso bei der 
Vertikalen. Der obere linke Abschnitt 
ihrer Grafik sollte nun der Abbildung 
rechts ähnlich sehen. 

7. Klicken Sie auf  und löschen Sie die 
beiden Geraden bei C. 

A 

B 

C 
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Spiegeln von Elementen an Spiegelachsen 

1. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste. 

2. Klicken Sie zunächst auf die vertikale Spiegelachse. 

3. Klicken Sie dann auf alle Elemente, die gespiegelt werden sollen (der Kreis 
und die innere Eckenkontur). Sie können die linke Maustaste gedrückt halten, 
während Sie um die Elemente ein Fenster aufziehen. 

4. Verfahren Sie jetzt wie zuvor und spiegeln Sie die Elemente an der 
horizontalen Achse. Setzen Sie das Spiegeln solange fort, bis Ihre Grafik der 
unten im Bild entspricht. 

5. Klicken Sie auf  und löschen Sie die Spiegelachsen. 

Verbinden der inneren Elemente

1. Aktivieren Sie die Fangfunktion  (Endpunkten fangen). 

2. Klicken Sie auf  in der Werkzeugleiste. 

3. Fangen Sie die Endpunkte der beiden Bögen ein und fügen Sie die 
verbleibenden horizontalen und vertikalen Geraden ein, um die Zeichnung zu 
vervollständigen.  
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Ihr Werkstück sollte nun wie diejenige unten aussehen. 

Benennen und Speichern der Datei 

Klicken Sie auf Datei > Speichern unter im Auswahlmenü. Speichern Sie die Datei 
unter einem neuen Namen (die Dateinamenerweiterung wird automatisch 
hinzugefügt). 


