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Termes de la licence

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis. Cette
modification ne représentn aucune facon un engagement de la part de CIMCO A/S. Le
logiciel décrit dans ce document ne peut étre utilisé ou copié que conformément aux termes de
la licence. L'acheteur peut faire une copie de sauvegarde du logiciel. Toutefois, toute
reproduction outout stockage du manuel d'utilisation dans un systeme de recherche est
strictement interdit. De méme, le manuel ne doit étre transmis sous aucune forme et par aucun
procédé électroniqgue ou mécanique, y compris la photocopie et I'enregistrement, pour une
utilisation autre que celle de I'acheteur, sans l'autorisation préalable écrite de CIMCO A/S.

CONDITIONS D'UTILISATION:

Logiciel: CIMCOMDM v7
Version: 7.X.X

Date:Janvier 2015

Copyright © 19912015 CIMCO A/S

Remarque:

CIMCO A/S se réserve le droit d'apper des améliorations au logiciel CIMQWDM v7, et ce a tout moment
et sans informations préalables.

Licence du logiciel

Vous avez le droit d'utiliser toutes les licences du programme que vous avez acheté auprés de CIMCO
Aucune copie du programme ale sa documentation ne doit étre donnée a une personne ou compag!
guelconque. Toute modification ou traduction du programme ou de sa documentation en langue étrangéere
possible qu'avec I'accord écrit de CIMCO A/S.

Exclusion de garantie et de resposabilité

CIMCO A/S ne donne aucune garantie explicite ou implicite sur le logiciel, sa qualité, sa performance,
valeur marchande ou sa convenance. Tout risque quant a sa qualité et sa performance n'engage (
responsabilité de l'acheteur. Si aprelsaticle logiciel CIMCOMDM v7 s'avéere défectueux, alors il revient a
l'acheteur (et non a CIMCO A/S, au distributeur ou au détaillant) d'assumer tous les frais d'entretien,
réparation et de correction; de méme que les frais de tout dommage direcirect.ifith aucun cas, la
responsabilité de CIMCO A/S ne saurait étre engagée pour des dommages directs ou indirects qui pourt
résulter d'un défaut dans le logiciel, méme si CIMCO A/S a été informé de la possibilité davoir de t
dommages. Certainesirjdictions n'autorisent pas I'exclusion ou la limitation de garantie implicite ou de
responsabilité concernant les dommages directs ou indirects. Ceci revient a dire que les limitations
I'exclusion cidessus peuvent ne pas s'appliquer a vous.
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Remarque:

Le logiciel dont traite ce manuel est confidentiel. Il est la propriété privée de CIMCO A/S.
Toute utilisation ou publication ne doit se faire qu'en conformité avec la licence élaborée par
CIMCO A/S.

Copyright © 19932015CIMCO A/S. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles et des secrets commerciaux de Cl
A/S. Toute utilisation, publication ou reproduction est interdite sans l'autorisation prée
écrite de CIMCO A/S.

CIMCO MDM, CIMCO Edit, CIMCO NCGBase, CIMCO DIC-Max et le logo CIMCO sont
des marques déposées de CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32 et Windows NT sont des marques déposées et enregistrées de
Microsoft Corporation.

D'autres marques et noms de produit sont des marques déposées ou des marquegidéposées
enregistrées de leurs détenteurs respectifs.



CIMCO MDM 6

CIMCO MDM

CIMCO MDM est un systeme informatisé qui vous permet de gérer, contréler et stocker en
toute sécurité vos fichiers CFAO, programmes CN, fiches techniques, listes d'outils,
documents qualité, images d'autres données de production. Il est hautement personnalisable
et peut étre configuré pour correspondre exactement a votre flux de production.

CIMCO MDM vous offre des fonctionnalités qui vont-dela de celles que vous pouvez
attendre d'un systemeoaterne de gestion de données techniques. Il vous permet d'obtenir,
structurer et centraliser tous vos documents de production en un seul endroit sécurisé sur votre
réseau. CIMCQMDM gere les droits des utilisateurs, les sauvegardes, les restaurations et le
contrble de versions de tous les documents de production.

Tout fichier ou document géré pRtDM peut facilement étre accédé depuis n'importe quel

PC en réseau (si le clieMDM est installé) et envoyé directement a l'atelier d'usinage en
quelques seconde€eci garantit un excellent flux de travail puisque les programmeurs et
machinistes CN accedent rapidement a toutes les données dont ils ont besoin.

= N B =

=%t | J /G3X
e — /G4X
Document Photo Liste d'outils Programme CN
10
Fichier CAO \ N Fichier FAO
Serveur ya
_VN\_cmco Mpm /W
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Client Client

CIMCO MDM CIMCO MDM Machine CN
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Travailler avec CIMCO MDM

La structuration des données de production dans CIMID®™ se fait a pegres de la méme
maniere que l'organisation des fichiers dans par exemple Microsoft Windows&y-diest

avec des dossiers et des sduossiers (appelés niveaux daviBM). Toutefois,MDM peut

étre configuré pour contréler les fichiers pouvant étre ajautéss dossiers spécifiques, de
méme que les utilisateurs pouvant visualiser, modifier, approuver ou supprimer ces dossiers et
fichiers. Cela permet de maintenir la structure des dossiers et assurer un correct emplacement
des fichiers dans les dossiers.

Pa défaut, les dossiers racine de votre structure sont définis par exemple comme des dossiers
de "Projet" et portent un nom de projet a leur création. Les dossiers de projet peuvent étre
configurés de sorte a ne contenir que des dossiers de piece. Lessddespiece peuvent
ensuite étre configurés pour ne contenir que des fichiers CAO qui a leur tour contiendront des
fichiers FAO, etc. Vous pouvez méme définir des informations supplémentaires a demander
parMDM quand un nouveau dossier de projet ou deepést creéMDM vous offre ainsi un

moyen tres flexible de configuration pour structurer vos données.

Logiciel autonome ou intégré

CIMCO MDM se compose d'une application Clief@erveur. Pour une configuration simple,

le Client et le serveuMDM peuventétre installés et exécutés sur le méme ordinateur.
Cependant, pour une configuration avancée, le serveur peut étre installé sur son propre
serveur dédié et connecté a un nombre illimité de Cligid& en réseau. Que vous soyez

une entreprise avec un pedielier d'usinage d'une ou deux machines ou un grand fabricant
possédant des centaines de machM&dyl peut étre configuré pour répondre a vos besoins.

Serveur exécutant le
serveur CIMCO MDM

Connexion WIFI et
cablée des machines CN

PC exécutant le
Client CIMCO MDM
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MDM peut étre intégré a vos applications existantes telles que les éditeurs CN et logiciels
DNC. MDM peut méme contrdler d'autres systemes d'information s'il peut accéder aux
fichiers physiques de ces systéemes.

CIMCO MDM peut également fonctionner avec les logiciels CIMCO-B¥Se, CIMCO
DNC-Max et CIMCO Edit. Si vous utilisez déja NBase, vous pouvez staller MDM

comme son extension et continuer d'utiliser le serveur de base de données existant. De méme,
si DNC-Max est installé sur votre ordinateMPM peut l'utiliser pour émettre et recevoir des
fichiers directement a partir des machines CN. EMMIDM peut utiliser CIMCO Edit pour
visualiser, éditer et simuler des fichiers CN si ceilgst déja installé.
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Les caracteristiques de CIMCO MDM

v Niveaux personnalisables

Les niveaux de CIMCOMDM sont entierement personnalisabldes noms, les icones,se
connexions, les lieux de stockage, les types de fichiers qu'ils peuvent contenir, etc. Cela
signifie une libre configuration de votre structure de fichiers et de données qui vous garantit
une facile organisation des données techniques en définissargglies d'association des
types de fichiers aux différents niveaux.

v Configurables champs de base de données

Jusqu'a 10 champs de base de données peuvent étre définis pour chaque niveau.

v Champs de base de données prédéfinis

Une liste de valeurs prédéfas peut étre configurée pour chaque champ de base de données.
Cela empéche de saisir des données erronées lors de I'ajout d'un niveau ou d'un document.

v Champs de recherche configurables

Les champs de recherche affichés dans le panneau de recherche ptavpersonnalisés.
Chague champ de base de données peut étre utilisé dans une recherche. La recherche avancée
peut étre utilisée pour filtrer les résultats par date ou par heure.

v Support des fichiers CAO/FAO/CN

CIMCO MDM offre un support spécial comnaes actions spécifiques ou des interfaces pour
les fichiers CAO/FAO/CN.

v Prévisualisation des fichiers CN/CAO/FAO, des images, etc.

La fonction de prévisualisation fournit des informations rapides sur le niveau ou le document
sélectionné. Les champs dask de données et les informations connexes ainsi qu'un apergu
du contenu du document sélectionné sont affichés.

v Importation automatique des fichiers FAO créés

Configurable importation automatique des fichiers FAO traités.

v Configuration d'applications externes

CIMCO MDM peut lancer des applications externes a partir du Client. Vous pouvez faire un
clic droit sur un document pour définir un certain nombre d'applications pour la fonction
"Ouvrir avec ...". Pour chaque niveau contenant un fichier, unécapph par défaut pour
ouvrir le fichier avec un double clic peut également étre définie.



Les caractéristiques de CIMCO MDM 10

v Synchronisation de niveaux

Si deux ou plusieurs champs de base de données de différents niveaux ont le méme sens,
ceuxci peuvent étre synchronisés pour évites daisies manuelles inutiles.

v Génération de nom de fichier
Lorsque vous ajoutez un fichier & un niveau, le nom du fichier peut étre généré
automatiqguement selon une régle bien déterminée.

¥ Modeles

Des modeles de fichiers préférés pour les documentsmieiire sélectionnés au sein d'un niveau.

v Gestion d'état

Un nombre illimité d'états contenant chacun des actions telles\eueoUillage de fichiers
CN' ou "Limite de transfett peut étre défini pour chaque niveau. Il est également possible
d'envoyerdes Emails lorsqu'un état change.

v Gestion des utilisateurs/groupes d'utilisateurs/droits d'utilisateur

Il est possible de définir plusieurs utilisateurs avec différents droits d'acces en les affectant a
des groupes d'utilisateurs appropriés. Cela englashutilisateurs ordinaires de modifier des
configurations ou de supprimer des projets, des piéces, des fichiers CAO /FAO, etc. Il est
€galement possible aux utilisateurs de surveiller les changements de programme.

v Gestion des machines avec répertoires et interface DNC

CIMCO MDM vous permet d'affecter des projets, des fichiers CAO/FAO et des programmes
CN a un groupe de machines qui est connecté a une interface DNC. Vous pouvez alors
stocker des programmes dans la base de données et les appeleeddgpuisride la CN.

v File d'attente d'import pour fichiers CN

Les fichiers recus dafdDM sont placés sur une file d'attente d'import ou vous pouvez les
accepter ou rejeter.

v Gestion de versions

La gestion de versions de tous les fichiers permet dergensme copie des versions antérieures.

v Surveillance de répertoires

Répertoires personnalisés et extensions de fichier pour gérer ou créer des sauvegardes, des
journaux d'événements, etc.

v Comparaison de fichiers avec CIMCO Edit

Facile comparaison deedx différentes versions d'un document a l'aide de CIMCO Edit.
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v Rapports

Des rapports imprimés de niveaux, d'outils, de composants, etc. peuvent étre générés.

¥ Bons de travail

CIMCO MDM peut générer des bons de travail imprimés pour chaque activitcespus
de fabrication. Des modeéles d'impression peuvent étre facilement configurés. Des lecteurs de
codes a barres peuvent étre utilisés pour enregistrer le temps de production.

w Génération de listes d'outils

CIMCO MDM peut extraire les données d'ouhil programme CN et générer une liste d'outils
qui sera associée au programme. Les données d'outil sont directement enregistrées dans la
bibliotheque d'outils de la base de données.

v Bibliotheéque d'outils

CIMCO MDM renferme une bibliotheque d'outils quirgé&ous vos outils et les associe a vos
programmes CN.

v Génération de noms de fichier & partir des niveaux parents

CIMCO MDM peut utiliser des variables de niveaux parents pour générer des noms de fichier
pour les niveaux enfants.

v Compatibilité avec Microsoft SQL

Le serveurMDM fonctionne également avec la base de données Microsoft SQL. Le nom

d'utilisateur et mot de passe pour accéder a MS SQL sont sécurisés dans le fichier de
configuration deMDM.

v Ordonnanceur
L'ordonnanceuMDM vous permet de planér et d'organiser les opérations a effectuer sur
chaque machine.

¥ Serveur de licences

Une application serveur de licences réseau peut étre utilisée comme licence flottante sur un
nombre illimité de serveurs et Cliel¥OM en réseau.
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Installation

Sous lecapot, CIMCOMDM uutilise le serveur de base de données CIMCOB¥Se et le
Serveur CIMCOMDM comme couche intermédiaire pour gérer la communication entre
CIMCO MDM et le serveur de base de donnéesB¥Se.

CIMCO MDM
I

Serveur CIMCO MDM
|

Serveur de base de données CIMCO

Pour faire fonctionner CIMCOMDM, vous deveznstaller a la fois CIMCCQMDM et le
serveur de base de données CIMCO-BHE3e. Les deux logiciels peuvent étre téléchargés sur
www.cimco.conm) mais nécessitent une clé d'activation valide pour fonctionner. Le serveur
CIMCO NC-Base fait partie du groupe de logiciels CIMCO Software v7.

Suivez les instructions-ciessous pour installer CIMCKIDM.

1 Télécharger le fichier d'installation
Allez a la page de téléchargement pour télécharger la derniére version de CIMCO
MDM. Sauvezé fichier dans un répertoire temporaire.

1 Exécuter le programme d'installation
Cliquez sur le programme d'installation de CIMQADM v7 i pour démarrer
l'installation.
Lorsque vous étes invité a indiquer les composants que vous voulez installer,
sélectionez Installation complétgour installer a la fois le Client CIMC®IDM et le
serveur de base de données CIMCO-BESe. Sélectionnelnstallation du Client
pour installer le Client CIMCMIDM sur un PC en réseau qui est connecté au serveur
de base de données si le serveur de base de données CIMCQOBsSe est déja
installé dans le cadre du groupe de logiciels CIMCO Software.

1 Copier le fichier de clés
Si vous avez regu un fichier de clés, il doit étre copié dans le répertoire du programme
une fois l'installdon terminée. Si vous effectuez umstallation completele fichier
de clés doit également étre copié dans le répertoire du serveBadC
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Premier demarrage

Une fois que l'installation et 'activation de CIMQWDM et du serveur CIMCO N®ase
sont ternmées, vous devez les lancer suivant I'ordre déedéssous:

Sous Windows 8, Windows 7 et Vista, vous devez faire un clic droit et sélectio
"Exécuter en tant qu'administrateur".

1 Allez dans les dossiers CIMCO, NCBase7 et dogbhtpiez surNCBase®rver.exe
Cliquez ensuite sur le bouton "Démarrer” pour lancer le serveur.

T Naviguez jusqu'aux dossiers CIMCBIDM7 et exécuteMDM Setup.exe Cliquez
ensuite subémarrer serveur

1 Dans le dossidviDM 7, exécuteIMCO -MDM .exeou doublecliquez sur l'icon&S
CIMCO -MDM v7 se trouvant sur votre bureau.

La premiére fois que vous exécutez les commanddsssus, un fichier de clés vous sera
demandé. Veuillez contacter votre revendeur local ou CIMCO A/S si vous n'avez pas de
fichier de clés.

Lorsque vous exécuté2IMCO MDM, I'écran suivant apparait. La partie supérieure contient
la barre d'outils et les menus de la "Base de données". La partie inférieure contient une zone
vide réservée a I'ExplorateMDM.

I
Baze de données =+ Aide - CIMCO MDM
@ > 4 (o
Explorateur  Ajouter Déconnexion  Hésultats
Base de données i}
0% [£] Pas connecté DEMO - NOT FOR RESALE - TIMCO A/S
—

Ecran de démarrage de CIMQ@DM
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Pour ouvrir 'Explorater MDM pour la premiere fois, procédez comme sulit:

1 Cliquez su@ Explorateur du menuBase de données
1 Connectez/ous en tant que "ADMIN" et laissez le champ de mot de passe vide.

Si la connexion est validée, I'écran suivant apparait et vous pouvez comraemieser

CIMCO MDM.

@ Baze de données »  Aids -

@ > 4 [

Explorateur  Ajouter Déconnexion  Fesulials

Explorer |&2
Recherche

G

* Groupe de produits

" Produit

" Fichier CAD

" Fichier FAD

" Fichier CN

CIMCO MDM

Base de données i}

roupe de produits Groupe de machine Client Créé M odifié

“ergion

x

Supprimer Rechercher

™ Recherche avancée

Miveau | Fichiers associés  Journal  Motes

0% -] ADMIN
—

DEMO - NOT FOR RESALE - (IMCO A/S

Explorateur CIMCCMDM
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1. Présentation du programme

L'écran de CIMCQOMIDM est divisé en deux partielstenus et barres d'outiet Explorateur

La partie supérieureontient les menus et les barres d'outils. Ces menus sont dynamiques et
changent suivant la sélection faite dans I'Explorateur. La grande zemhesswus contient
I'Explorateur qui renferme le panneau de recherche (a gauche), la vue de I'Explorateur (coté

droit supérieur) et I'apercu de la base de données (c6té droit inférieur).

Bassdedonnées =  Aide ~ CIMCO MDM

Q@ OhL L L™ B G

Copier Backup Restaurer Emsttie  Recevoir File d'attente des imports VEHDU\”EISUDDH;‘HEI Imprimer

©
@ B 4

AL
r—

x

Explorateur  Ajouter  Déconnexion  Résultats Infos
Base de donndes ] Fichier CN
Explorer &2
@ Recherche Groupe de produits Groupe de machine Crée todifie Wersion
5 =] ANE-DHW 1} 31-03-2013 04-11-2013 2 -
@ Groupe de produits 5 R ANE-311 H-03-2013 31-03-2013 1 P
| B a 31-03-2013 1032013 1 E
~ Produit Eﬁ -ANE-311-A-1 31032013 31-03-2013 2 |
=] CAM-ANE-EN-AJ 1-03-2013 31-03-2013 2
| = fr_a FAN-ANE-3.. FANLIC 3N-03-2013 31-03-2m3 2
" Fichier CAD B OTH-A... 3032013 31-03-2013 1
| - ANE-312 3032013 31-03-2013 1
¢ Fichier FAD EUA 31-03-2013 31-03-2013 1
| s o i
L B4 4B 3032013 31-03-2013 1
L RhiichicrEN [ NCO0OO3 OKUMA 7032013 1032013 1
| Er-ER ANE-313 1-03-2013 31-03-2013 1
Supprimer Rechercher ‘ il 1052017 032017 1 =
CANC-DATAMIKUMANNCYNCO0002.MC Modifié: 31-03-2013 01:15:43 Utlisateur: ADMIN
[~ Recherche avances L
Fichier M NCODOOZNC | Fichiers associés  Journal  Outils  Motes  MDC
[HCO000Z WE 2 .
Description N100 G21
N102 GOG17G40G49GE80G30
{N104 T2Me
N106 GOGO0G54X50 ¥50 XA0.51145M3
|mi0e casHzzo.MEZSO =
N110 (START DRILLING)
N112 G99 G283 Z-55. R-15. F137.4 X100 ¥100 Q12 P2000
N1l4 X200 Y100 GS8
M11A X200 Y200 b
0% li] ADMIN DEMO - NOT FOR RESALE - CIMCO A/S e

CIMCO MDM
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2. Menus et barres d'outils

2.1.

&)

Help =

Menus MDM

L'icbne CIMCO MDM

Cliquez sur cette icone pour ouvrir une petite fenétre renfermant un raccourc
I'Explorateur &, la configuration de leBase de donnéel et la fonctionFermer de
CIMCO MDM.

Menu de la base de données

Placé au haut de la fenétre, le m&ase de donnéepermet de facilement effectu
les opérations suivantes:

f

Aide

Ajouter projet/piéce - Ouvre une fenétre permettad'ajouter de nouvelle
pieces, de nouveaux projets ou groupes de produits.

Client - Vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des clients ou les img
dans la base de données.

Messages Permet de lire les messages générés par le programme.

File d'attente des imports- Ouvre une fenétre dans laquelle vous pou
accepter ou rejeter les fichiers importés et placés sur la file d'attente.

Changer le mot de passe Permet de changer le mot de passe de I'utilise
connecté.

Bons de travail - Ouvre la fenfe des Bons de travail qui renferme ¢
informations détaillées sur les différentes taches du processus de fabrica

Ordonnanceur - Ouvre une page renfermant un calendrier et la liste
machines disponibles. Ici, vous pouvez ajouter, modifier etrgupp des
événements concernant des machines spécifiques.

Placé a coté de la commanBase de donnégte menuAide permet d'accéder au
fonctions suivantes:

f
f

Aide en ligne- Ouvre le fichier d'aide d&IDM.
A propos de- Donne des informations sw programme.
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2.2. Labarrede commandes "Base de données"

ey

Explorateur

Cliquez sur licbneéexplorateur pour vous connecter a I'explorateur. Dans la fen
de connexion, vous devez d'abord sélectionner l'utilisateur puis saisir le mot de
L'exploratur s'ouvre lorsque les données de l'identifiant sont validées.

Ajouter

Cliquez sur cette icbne pour ajouter une nouvelle entrée de niveau rac
I'Explorateur. Par défaut, I'entrée du niveau racine est appelée "Projet". Vous |
facilement changde nom de cette entrée si vous le désirez.

Lorsque vous cliquez sukjouter, la boite de dialoguérojet apparait pour vou:
permettre d'entrer le nom du projet. Dans la fenétre de configuration de la b
données souParameétres de niveawous pouvezajouter des champs de base
données si nécessaire. Ces champs seront également affichés dans la boite de
Projet

Déconnexion

Cliquez sur licébne Déconnexion pour fermer I'Explorateur et la session
l'utilisateur.

Résultats

Si une rechelwe effectuée a partir du panneau de recherche renvoie plus d'un re
I'icdne Résultats affichera tous les résultats dans la fen®eésultats de recherchi
Ceci vous permet de facilement parcourir vos résultats de recherche.

2.3. Barre d'outils de niveau

. . Infos

Lorsque vous cliquez sur l'icbiefos, une boite de dialogue contenant des champ
base de données et des informations sur le niveau ou le document sélectionné da
de I'Explorateur apparait. Vous pouvez aussi decllgj@er sur un nivaade la vue de
I'Explorateur pour ouvrir la boite de dialogue. Ici, vous pouvez modifier les informe
et enregistrer les données/fermer leatjek en cliquant sur le bout@Kk.

Copier

Cliquez sur l'icbne&opier pour faire une copie du niveau ou diocument sélectionn
dans la vue de I'Explorateur. Faites ensuite un clic droit sur le niveau ou la cog
étre insérée et cliquez dmsérer.
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Backup

Cliquez sur l'icondBackup pour créer une copie de sauvegarde du niveau sélect
et de ses sousiveaux. Cliquez suRestaurer pour vérifier que la sauvegarde a ¢
faite. La boite de dialogue dRestaurers'ouvre, avec en son sein une liste
sauvegardes créées.

Restaurer

Cliquez sur l'icondRestaurer pour ouvrir la boite de dialogue et vagslsauvegarde
créées pour le niveau sélectionné dans la vue de I'Explorateur. Sélection
sauvegarde que vous voulez restaurer et cliqueRestaurer.

Emettre

Cliquez sur cette icone pour ouvrir la fenémmettre fichiers CNet sélectionner
machine vers laquelle le document sélectionné doit étre émis. La folicnines
peut étre configurée dans la fenétre de 'Configuration de la base de données'.

Recevoir

Cliquez sur cette icbne pour ouvrir la fenétre de réception et sélectionner lgen
devant recevoir le document sélectionné. La fondiitachines peut étre configuré:
dans la fenétre de 'Configuration de la base de données'.

File d'attente des imports

Cliquez sur cette icbne pour ouvrir une fenétre renfermant tous les fichiegs geats
la file d'attente des imports.

Verrouiller / Déverrouiller

Cliquez sur I'icone’ Verrouiller ou " Déverrouiller pour verrouiller/déverrouillel
I'édition du niveau ou du document sélectionné a d'autres utilisateurs.

Supprimer

Cliquez sur cettecbne pour supprimer le niveau ou le document sélectionné ave
les éléments associés.

Imprimer

Cliquez sur l'iconémprimer pour imprimer le niveau ou le document sélectionne
utilisant le modele d'impression approprié. Les modeles d'impressiorergeétre
définis dans la fenétre de configuration de la base de données.
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3. Explorateur

3.1. Panneau de recherche

Le panneau de recherche se trouve sur le coté gauche de I'Explorateur. Remplissez un ou tous
les champs disponibles et cliqguez sur le bouteachecher. Sl y a plusieurs
correspondances pour les criteres de recherche dans uniseaus, la fenétre "Résultats de
recherche" s'ouvre pour afficher tous les résultats trouvés lorsque vous cliquez sur l'icbne
Résultats Vous pouvez doubleliquer les réultats pour les afficher dans la vue de
I'Explorateur ou sélectionner les éléments désirés et cliquer sur le bOutoir . Vous

pouvez affiner vos résultats en effectuant une recherche locale dans la fenétre de résultats a
l'aide du champ de rechercheleaut. Cliquez sur le boutdexporter donnéespour exporter

les résultats de recherche vers un fichier Excel. Vous pouvez rouvrir la fenétre des résultats en
cliguant sur licbne . Résultatsdu menuBase de donnée€liquez sur le boutoiffacer

pour vidertous les champs de recherche.

Fiechercher Entrées: 51

Mo. Groupe de produits Groupe de produits
17 BEE-4500 BEE-4500
18 BEE-4500 BEE-4501
19 BEE-4500 BEE-4502
20 ANE-O310 CAD-AME-311-4-1.5LDFRT
21 BBE-4500 CAD-BBE-4501-4-1.5LOPRT
22 CCD-6745 CAD-CCD-6745-01-4-1.5LDPRT
23 F&N-3001 CaD-FAN-3001-07-4-1. SLDPRT
24 ANE-O310 CaM-ANE-311-4-1.mcy-6
25 BEE-4500 CAM-BBE-4501-4-1.mex-6
S CCD-E745 Cam-CCD-E745-01-4-1.mecx-B
27 F&N-3001 CaM-FAN-3001-01-4-1.mcx-B
28 CCD-E745 CCD-E745
29 CCD-6745 CCD-6745-01
a0 CCD-E745 CCD-674502
3 CCD-E745 CCO-674503
32 F&M-3001 FAM-3001
33 F&N-3001 FAN-3001-01
34 FAM-3001 FAN-9001-02

F&N-3001 FAN-3001-03

ANE-0310 FAM-ANE-311-4-1.nc

Chaisir tout | FRiien choizir Fermer Exporter donnée4 Ouwrir

La fenétre des résultats de recherche

Les champs de recherche peuvent étre personnalisés dans la fenétre de configuration de la
base de données sansnfiguration du Client> Champs de recherche

by

La case a cocheRecherche avancéeaffiche les champs de date pour permettre une
recherche par dates ou par périodes de temps.
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3.2. Vue de I'Explorateur

La vue de I'Explorateur se trouve sur le cai@ésieur droit de I'Explorateur. La premiere
colonne de la vue affiche les entrées du niveau racine. Ces entrées portent par défaut le nom
Projet (ou Groupe de produits, Client etc. selon la structure de votre base de données) et
peuvent étre développéen eliquant sur la petite icone (+) a c6té du nom de projet. Ceci
affiche tous les documents de saigeau qui a leur tour peuvent contenir des documents de
soushiveau. Il n'y a aucune limite quant au nombre de niveaux a créer.

La vue de I'Explorateur ctient également d'autres colonnes qui donnent des détails sur les
documents de la premiere colonne, par exerNpl@ du clientGroupe de machindate de
modification etc. Les colonnes affichées peuvent étre configurées dans la fenétre de
paramétrage de lbase de données (sotsnfiguration de la base de donnéasAffichage

des colonngset ajoutées a la vue de I'Explorateur en faisant un clic droit sur un titre de
colonnepour sélectionner les colonnes a afficher. Vous pouvez ranger les colonnes en les
glissant a un nouvel emplacement.

Frojet Groupe de machine | Wersion Créé tdodifié
=] Tectarpject i Projet
= o Part test Groupe de machine
£ 1501 ipg Version 3062011 23-06-2011
e e 2-2-602.jpg Crié 3-06-2011 | 23-06-2011
CADOO00Z top Modifié 3-07-2011 |23-07-2011
: 5 CAMODO0Z cam = J-07-2011 |29-07-2011
........ 5 ezzal f-07-2011 |07-07-2011 A
- & Exemple e 2072011 22-07-2011 [
o 1 29-07-2011 | 23-07-2011
5 1 29072011 29-07-2011
= @ MCO0002.ME  Haas 1 29-07-2011 |29-07-2011 1

Sélection des colonnes a afficher

Doublecliquez sur un niveau de la vue de I'Explorateur pour ouvrir une boite de dialogue
contenant de informations sur le niveau. DouktBquez sur un document pour l'ouvrir dans

un programme externe. Par exemple les programmes CN s'ouvrent dans CIMCO Edit tandis
que les fichiers FAO s'ouvrent dans Mastercam. Tout ceci est entierement configurable.

Lorsque vous faites un clic droit sur un document de la vue de I'Explorateur, un menu
contextuel s'affiche avec des fonctiomdevantespour ce document. Bon nombre de ces
fonctions ont déja été décrites dans la sedtients et barres d'outils
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Groupe de produits Groupe de machine Créé M odifié
2--dog & -03-2013 -03-2013
=% CAD-BBE-4501 -4.-1 N-03-2m3 AN-03-203
o BHRURE ¢ Details Fichier FAO 32013 31-03-2013
=8 BRE-4502 13-2013 N-03-2m3
El _____ A Quwrir dans Mastercam b 132013 71-03-2013
“....[f] NCODDO4 Explorateur 13-2013 AN-03-203
EEI---- CCOD-E745 Ouvrir fichier 13-2013 N-03-203
|-:-|.... FAMN-3001 13-2013 N-03-2m3
= {5 FAM-3007 -0 Ouyrir avec... 13-2013 N-03-2m3
Copier fichier(s) p 13-2013 AN-03-203
h e 13-2013 N-03-203
hanger | etat 13-2013 31-03-2013
Copier Fichier FAQ 13-2013 04-11-2013
B TR Couper Fichier FAD 13-2013 A-03-2M3
L[END Fichier FAQ Lier 13-2013 N-03-203
=1 FAN-3001-02 13-2013 N-03-2m3
B A i1] Ajouter Fichier CM 132013 71-03-2013
...[F1] NCODDDS Bl Ajouter Autre fichier 13-2013 AN-03-203
Eﬂ FAM-3001-03 e 13-2013 N-03-203
B-dg A 13-2013 A-03-2013
‘|B1) NCOODODS Permissions 13-2013 N-03-2m3
& | Supprimer
CAMC-DATAMBBE-4500MBEE 4500 1= Mod
Lier fichier CM
Fichier FAD T e 4501-A-1.mcx-6 | Fichiers associg:
C4M-BBE-4501-4-1 mex 6 i
& Recevoir
:-1; Commentaire
{  Sauvegarder
. Restaurer
— lmprimer
Export Excel
Développer sélection

DEMO - NOT F{ Developper tout
—

Menu du clic droit dans la vue de I'Explorateur
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3.3. Apercu de la base de données

L'Apercu de la base de données est placé sur le coté inférieur droit de I'Explorateur. Il fournit
une prévisualisation dynamique du niveau ou du @i sélectionné dans la vue de
I'Explorateur. La quantité de données affichée dépend du niveau ou du document sélectionné.
Le c6té gauche de l'apercu affiche les champs de base de données et dautres informations
connexes. Selon I'élément sélectionné dens/ue de I'Explorateur, le coté droit peut
renfermer l'onglet de prévisualisation montrant un apercu du contenu du document
sélectionné, l'ongletichiers associémontrant les documents associés au fichier (documents

des sousiveaux), l'ongletJournal contenant I'historique du cycle de modification d'un
document et l'ongleNotesqui affiche les commentaires se rapportant au document ou au
niveau.

Fichier CM NCOOOOZ.MNC | Fichiers associés  Joumnal  Outils  Motes MDC
[NCOO002 N T =~
Muméro de pigce Ni100 G21
[ N102 GOG1l7G40G49GE0GA0

- : N104 T2M&
Numéro de dessin . |N106 GOGIDG54X50 Y50 XAO.51145M3
| fIN108 G43E220.M3250
Diesaifian N110 (START DRILLING)

N11l2z G99 G83 Z-55. R-15. F137.4 X100 Y100 Q12 P2000

N1l4 X200 Y100 GS9E e
Nlle X200 Y200

N117 X100 Y200 GS9&

N11lg8 1 X50 ¥200

AT 2 LY

Zone de prévisualisation de la base de données
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4. Configuration de la base de données

Pour ouvrir la fenée de configuration de la base de données, cliquez soit sur l'icbne CIMCO
MDM © pour ouvrir le meniMDM et cliquez ensuite sur l'icbne de configuration de la base
de donnée<’™, soit sur la petite icbn du coin inférieur droit de la barre d'outBmase de
données

y J ﬁ‘ ) .
@ » 4 (o
Explorateur  Ajouter  Déconnedion  Fésulkats

Base de données T

Ouverture de la fenétre de configuration de la base de données via le menu Base de données

Pour configurer la base de données, vous devez pouvoir accéder au PC sur lequel le
MDM est installé et avoir des droits d'accés adminisiratéa base de données.

Cliquez sur un menu du cadre de gauche pour sélectionner la boite de dialogue que vous
voulez visualiser ou configurer. Développez au besoin les menus de I'arborescence en cliquant
sur "+".
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5. Configuration du Client

Le ClientMDM est l'interface de la base de données. Utilisez la boite de dialogessous
pour configurer les parametres du ClistiDM.

Configuration du Client

Configuration du Client
H A [v Chemin relatif au répertoire de base [ Afficher les extensions de fichier
(- Groupes d'utilizateurs
- Configuration de la base de donné [~ Mémoriser le mot de passe [v¥ Afficher le type de fichier
¥ Double-cliquer pour ouvrir les infos v Afficher la prévisualization FAO
[V Créer sauvegarde avant ouverture [ Utiiser nom de connexion Windows

[V Créer sauvegarde avant suppression ¥ Ouvrir Explorateur MDM au démarrage

[~ Ouverture plein écran [ Activer Word Viewer

Résultats max. de recherche Délai de déconnexion auto
|20 o

Langue Taille de la prévisualization

|Fran;:ais j |1 a0
Lecteur de code & barres Préréglage de Port COM
[ | |Mon utiise

Valeurs par défaut

La fenétre de configuration du CliesiDM

Configuration du Client

o Chemin relatif au répertoire de base
Cochez cette case polundiquer le chemin par rapport au répertoire de bas:
données.

'F Mémoriser le mot de passe

Cochez cette case pour ouvrir une session automatiquement lorsque le prog
démarre.

Si cette option est cochée, une case a cddéenoriser le mot de passpparait dans
la fenétre de connexion la prochaine fois que vous vous connectez. Cogoer
vous connecter automatiquement lorsque le programme démarre.
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v

Double-cliquer pour ouvrir les infos

Cochez cette option pour afficher les détails lorsques dmublecliquez sur un niveal
ou un fichier.

Si cette option n'est pas cochée et que I'objet est un fichier, le programme
l'ouvrira lorsque vous doubldiquez. Vous pouvez définir les programmes asso
dans la boite de dialogWgplications sousParameétres de niveau

Créer sauvegarde avant ouverture

Cochez cette option pour créer automatiquement une sauvegarde du fichier av
ouverture.

Créer sauvegarde avant suppression

Cochez cette case pour créer automatiquement une sauvegafidbietuavant sa
suppression.

Ouverture plein écran
Cochez cette option pour démarrer le programme en mode plein écran.

Afficher les extensions de fichier

Cochez cette case pour afficher les extensions de nom de fichier dans la
I'Explorateur.

Afficher le type de fichier
Cochez cette case pour afficher le type de fichier dans la vue de I'Explorateur.

Afficher la prévisualisation FAO

Cochez cette option pour afficher un apercu du fichier CFAO sur le c6té droit
fenétre de prévisualisan de la base de données.

Utiliser nom de connexion Windows

Cochez cette case pour utiliser votre nom de connexion Windows pour vous col
a la base de données.

Ouvrir I'Explorateur MDM au démarrage
Cochez cette option pour ouvrir automatiquam&xplorateur au démarrage.

Cette fonction nécessite l'activation de l'optibfeémoriser le mot de passsour
fonctionner correctement. Sinon la fenétre de connexion apparaitra lorsc
programme démarre.
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v

Activer Word Viewer
Cochez cette case poamvrir des fichiers dans Microsoft Word.

Résultats max. de recherche

Entrez dans ce champ, le nombre maximum de résultats de recherche a affiche
vue de I'Explorateur.

Délai de déconnexion auto

Utilisez ce champ pour indiquer en minutes,dmps d'inactivité avant la fermetu
automatique d'une sessidra valeur 0 désactive @éconnexion automatique

Langue

Sélectionnez sur la liste déroulante, la langue d'affichage des menus et bc
dialogue de CIMCQVIDM.

Taille de la prévisualisation

Utilisez ce champ pour indiquer la largeur ou la hauteur maximale en pixels
prévisualisation des images des niveaux.

Lecteur de code a barres

Utilisez ce champ pour définir le port de communication auquel le lecteur de ¢
barres est carecté. SélectionneXon utilisési aucun lecteur de code a barres n
installé.

Port COM du dispositif de réglage d'outils

Sélectionnez sur la liste déroulante, le port de communication auquel le dispo:
réglage d'outils est connecté. SéleatiemNon utilisési aucun dispositif de réglac
d'outils n'est utilise
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5.1. Champs de recherche

Cette boite de dialogue vous permet de personnaliser votre panneau de recherche pour
afficher les champs de recherche que vous souhaitez utiliser. Les chamghatehe sont

divisés en deux groupes3énéral et Niveau Le contenu des champs est fonction des
parametres de la vue de I'Explorateur.

Champs de recherche

Champs de recherche généraus
. . [~ Clignt [~ Outils
+]- Paramétres de niveau
.. Machines [ Groupe de machine [ Bons de travail
Flux de travail ]
[ Groupes dutilisateurs Champs de recherche par niveau
[ Configuration de la base de donné

Utilizatevr ADMIN

Miveau

v| Groupe de produits
R évision Etat

Produit
Fichier CAO
Fichier F&0
Fichier CH
Autre fichier

Valeurs par défaut

La boite de dialogue de '‘Champs de recherche'

Champs de recherche généraux
¥ Client

Cochez cette case pour actider champ de recherch€lient dans le panneau ¢
recherche de I'Explorateur.

¥ Groupe de machine
Cochez cette case pour activer le champ de reché&cbepe de machinelans le
panneau de recherche de I'Explorateur.

¥ Outils

Cochez cette option pour aativle champ de rechercl@util dans le panneau ¢
recherche de I'Explorateur.



Configuration du Client 28

V¥ Bons de travail

Cochez cette case pour activer le cha@ops de travaidans le panneau de recherc
de I'Explorateur.

Champs de recherche par niveau

== Utilisateur

Sélectiomez sur la liste déroulante, l'utilisateur dont vous voulez configure
champs de recherche.

== Niveau

Sélectionnez sur la liste, le niveau a afficher dans le panneau de recherche.

Cochez une ou plusieurs cases du champ de droite pour étendre lahealereous
niveaux correspondants.

5.2. Applications externes

Y

Utilisez cette boite de dialogue pour définir les applications externes a exécuter depuis
CIMCO MDM (l'icbne correspondante apparaitra dans le ruban pour un lancement rapide) et
celles a utiliser pur ouvrir les fichiers lorsque vous faites un clic droit sur un niveau de la vue
de I'Explorateur (la fonction "Ouvrir avec...").

Configuration de |a base de do

= Configuration du Client Applications externes

Charps de recherche
lications externes Applications externes
Paramétre CFA0
aramétres de niveau
-- Machines Application 2 |
i Flu de travail L
Groupes dutiizateurs gopicatigls |
[ Configuration de la base de danné Support de données |GZ\

Application 1 |"E:\Pr0gram Filez\Motepad++inotepad++ exe"

o] 0 ][9] [

Editeur CN |E:\EIMED SCIMCOEditACIMCOE dit. exe

Applications liées au niveau

Application 1 |"C:\Program Files'Motepad++ynotepad++ exe'

Mom / Ext. # Niveau |N0tepad++ |nc,txt | [Autre fichier]

Application 2 |"C:\F‘rogram Files"PDFCreatorsPDF Creator. exe"'

Nom / Ext. / Niveau |Créateur de PDF |t | [Bitre fickier]

Application 3 |
Mom / Ext. / Niveau |

Application 4 |
Mom / Ext. / Niveau |

Application 5 |
Mom / Ext. / Niveau |

Application b |
Mom / Ext. / Niveau |

L] L 0] [ o] L 0] ] ]

Valeurs par défaut |

La boite de dialogue des applications externes
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Applications externes

Application 1, 2, et 3

CIMCO MDM permet une exéciain facile de jusqu'a 3 applications externes de|
le menu de CIMCOMDM.

Entrez le chemin d'accés au fichier exécutable de I'application désirée ou cligt
I'icone de droite pour sélectionner une application. L'icbne de I'application sera
surla barre des commandes la prochaine fois que vous exécutez QNNDGD

Support de données

Utilisez ce champ pour entrer le chemin d'un support de données externe (par €
une clé USB) pour I'afficher dans la barre d'outils.

Editeur CN

Indiquez dam ce champ l'application utilisée pour la comparaison des fichier:
dans la file d'attente des imports et pour les sauvegardes.

Applications liées au niveau

Applications 1 -6
Entrez le chemin d'accés ou recherchez le fichier exécutable de I'applésirée.

Nom / Ext. / Niveau

Entrez le nom de l'application dans le premier champ. Ce nom sera visible ¢
menu "Ouvrir avec..".

Dans le second champ, indiquez les extensions de fichier a utiliser pour
I'application spécifiée (nc, txt, jpg.). Entrez "' pour utiliser toutes les extensions.

Dans le troisieme champ, sélectionnez les niveaux auxquels I'application pe
exécutée.
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5.3. Parametres CFAO

Utilisez cette boite de dialogue pour définir les paramétres et les options de cibibépaei®
fichiers CFAO.

Configuration de la base de données

| | - Machines

- Flue de travwail

-- Groupes d'utilizateurs
- Carfiguration de la base de donné Fichier d'exécution Mastercam

[} Corfiguration du Client Paramétre CFAQ

- Charps de recherche
pplications externes Paramétre CFAD

g8 Parametre I_Z.u.l_l Paramétre CFAD
- Paramétres de niveau

| M astercam

[V Activer linterface Mastercam [T Utilizer eDrawings Viewsr [~ TopSolid PNG

Instances

Paramétres

Mom
[~ Design [ wire [~ A [ Mesting
I~ cs [~ V5 [T %5 [~ Solids

[~ Mill Entry [ Mill Level 1 [~ Mill Level 2 [ Mill Lewvel 3
[ Lathe Entry [~ Lathe Level 1

[~ Router Entry [~ RouterLevel1 [ Router Plus ™ Router Pro

Supprimer | E diter | Mouveau |

La boite de dialogue des paramétres CFAO

Parameétres CFAO
== Parameétres CFAQ

Sélectionnez sur cette liste déroulante, les parameétres de compatibilité CFA
vous désirez appliquer a vos fichiers CFA@us pouvez choisiStandird, Missler
TopSolidCanou Mastercam X

Activer l'interface Mastercam

Cochez cette option pour activer l'interface Mastercam. Les optiondrstanceset
Paramétres s'afficheront pour vous permettre de définir les paramétres
compatibilité.

Utiliser eDrawings Viewer
Cochez cette option pour activer l'interface eDrawings Viewer.

Top Solid PNG
Cochez cette option pour activer l'interface Top Solid PNG.
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I @ Fichier d'exécution Mastercam
Utilisez ce champ pour entrer le chemin d'acces ou locddideshier d'exécution de
I'application Mastercam.

“ = Instances
Ce champ affiche une liste dinstances définies pour Mastercam (pour c
Mastercam avec un nombre limité de licences).
Pour ajouter une nouvelle instance, cliquez sur le boNtarveauau bas de la boite
de dialogue et saisissez le nom de l'instance dans le ddampCochez ensuite selc
vos spécifications, les options correspondantes dans la s@arametres Cliquez
sur le boutonSauver pour enregistrer linstance ou sénnuler pour anuler
l'opération.
Pour modifier une instance, sélectiomt@zlans ce champ et cliquez sur le bou
Editer au bas de la boite de dialogue. Cliquez ensuit&auver pour enregistrer le:
modifications ou suAnnuler pour annuler I'édition.
Cliquez surSupprimer pour supprimer l'instance sélectionnée.

Paramétres

e Nom

Utilisez ce champ pour entrer le nom de l'instance.

Parametres
Utilisez les différentes options de ce groupe pour définir l'insta
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6. Parametres de niveau

Utilisez cette boite de diajue pour configurer les différents niveduxeurs noms, icones,
liaisons et emplacements.

Configuration de la base de do

Paramétres de niveau

Paramétres de niveau
- Flue de travwail
- Groupes dutilizateurs
[ Configuration de la base de donné

Miveau

|Gr0upe de produits

Légende

|Gr0upe de produits
lcéne {* |ctne statique © lcdne dynamique

Sous-niveaus autorizés Miveaus disponibles

Produit Groupe de produits
Autre fichier & Fichier CAD
Fichier F&0

Fichier CH
o | |Révision

Options de niveau

% Miveau racine " Miveau CH ™ Défini par l'utilizateur
™ Miveau CAQ " Sous-programme
" Miveau FA0 " Autre niveau

Fiépertaire du niveau

[$ROOTAILEVELNAME &

Supprimer | Ajouter |

La boite de dialogue des paramétres de niveau

Parametres de niveau
= Niveau
Sélectionnez le niveau a configurer sur la liste déroulante.

Pour ajouter de nouvea niveaux a la liste, cliquez sur le boutjouter au bas de le
boite de dialogue. Entrez le nom du niveau et configiereéz I'aide des champs-c
dessous.

Cliquez surSupprimer au bas de la fenétre pour supprimer le niveau sélectionné

[se Légende
Utilisez ce champ pour saisir/éditer le nom du niveau.

Icbne

C'est l'icbne affichée dans la vue de I'Explorateur pour le niveau sélecii@iimuez
sur l'icéne pour sélectionner une autre.
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Icbne statique/lcbne dynamique

Bascule entre I'utilisation de lGoe sélectionnédcPne statiqug et I'icbne Windows
prédéfinie pour le type de fichier/nivedodne dynamique

Sous-niveaux autorisés

Ce champ affiche les som$veaux assignés au niveau sélectionné. Utilisez les fle
/=] pour ajouter ou supprimeles sousiveaux du champliveaux disponibles

Niveaux disponibles

Ce champ affiche les niveaux disponibles pouvant étre ajoutés au groupe de
niveaux autorisés. Utilisez les flech_#l=| pour ajouter ou supprimer des sol
niveaux du chamfousniveaux autorisés

Options de niveau

{o

Utilisez les options de cette zone pour indiquer le type de niveau a affecter au
sélectionné.

Répertoire du niveau

.

Utilisez ce champ pour définir le chemin d'accés des données de niveau. Vous
utiliser les variables§ROOT $LEVELNAME $PARENTLEVELetc.) pour indiquel
le chemin relatif ou I'icone de doss =t pour définir un chemin absolu.

Si la caséRépertoires machine utilis€st cochée dans la boite de dialoQuations de
niveau(les répertoires défis dans la configuration de la machine seront utilisés
champ est désactivé (grisé).
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6.1. Options de niveau

Utilisez cette boite de dialogue pour définir des parameétres supplémentaires pour la
configuration de niveau.

Configuration de la base de données

B onfiguration du Client Options de niveau

de niveau

de niveau Miveau

- Champs de base de données Miveau
- Giestion de fichiers -
- |F|c:h|er CH
- Applications
- Champsz prédéfiniz ] ]
- Sypnchronization de niveau Opticng de niveau
- Configuration d'état [# Fichier

- Ajout automatique
.. Mode d'accés [v Groupe de machine ™ Le niveau est Client [T Commentaire de restauration

™ Le niveau est Groupe de machine ™ Fiche technique

Gest!on des ve'rsmn's . [v Option DNC [ Le niveau est Pigce [~ Commentaire de remplacement
- Archivage / Récupération

i Machines [ Liste d'outilz [ Le niveau renferme un client [~ Commentaire d'ajout

- Flux de trava.ll. v
H- Groupes d'utilizateurs

- Configuration de la base de donné [ Utilizer lez paramétres machines [~ Extraire les données d'outil Flanger par
|N|veau

Fiépertoires machine utilisés [ Bons de travail [~ Commentaire de suppression

v Outils ™ Activer la gestion des version

[” Famille de pigces v Activer les notes

Générer nom de niveau

™ Générer nom de niveau

Préfise Chiffres Incrément Huméro suivant
| 0 AL pZRR

M achine

[FaMUT

Compteur

| Exemple 1

La boite de dialogue des opt®de niveau

Niveau

== Niveau

Sélectionnez le niveau a configurer sur la liste déroule

Options de niveau
v Fichier
Cochez cette option pour stocker des fichiers dans ce niveau.

o Groupe de machine

Cochez cette option pour indiquer le groupe machir@ssocier au niveau lorsqu’
élément est ajouté a ce niveau.

v Option DNC

Cochez cette case si le niveau sélectionné doit renfermer des optio
communication (options d'émission/réception dans le menu du clic droit).
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Liste d'outils
Cochez cette djon si des listes d'outils doivent étre associées au niveau sélectio

Répertoires machine utilisés

Cochez cette option pour utiliser les répertoires machine définis dans la bc
dialogueRépertoiregour le stockge des données de ce niveau.

Utiliser les parametres machines

Cochez cette case pour utiliser les parametres définis dans la boite de d
Machinespour le niveau sélectionné.

Outils
Cochez cette option pour activaerdestion des données de I'outil a ce niveau.

Famille de piéces
Cochez cette case pour stocker plusieurs numéros de piece dans la base de do

Le niveau est groupe de machine
Cochez cette case pour utiliser "Groupe de machine” comme nom de. niveau

Le niveau est client
Cochez cette option pour utiliser "Client” comme nom de niveau.

Le niveau renferme un client

Cochez cette option si les données du client doivent étre saisies lorsqu'un élér
ajouté a ce niveau.

Bons de travail

Cochezcette option pour permettre l'utilisation des bons de travail pour le n
sélectionné. Un nouvel onglet apparaitra dans la zone de prévisualisation de la
données pour gérer les bons de travail.

Extraire les données d'outil
Cochez cette cas®pr extraire automatiquement les données d'outil du fichier.

Activer la gestion des versions
Cochez cette case pour autoriser la gestion de versions a ce niveau.

Activer les notes
Cochez cette option pour afficher un champ texte de descriptioredaiétails dmiveau.
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Fiche technique
Cochez cette option pour associer des fiches techniques a ce niveau.

Commentaire de restauration
Cochez cette option pour demander un commentaire de restauration.

Commentaire de remplacement

Activer cette opton pour demander un commentaire lorsqu'un fichier est remplac
un autre.

Commentaire d'ajout

Cochez cette option pour demander un commentaire lorsque des fichiers sont a
ce niveau.

Commentaire de suppression

Cochez cette case pour demanaie commentaire lors de la suppression de fichier
ce niveau.

Ranger par

Utilisez cette option pour sélectionner la fagcon dont les champs de base de c
doivent étre rangés dans I'ExplorattDM .

Générer nom de niveau

v

Générer nom de niveau

Cochez cette option pour générer automatiquement le nom du niveau lorsqu
ajoutez un nouvel élément.

Préfixe
Utilisez ce champ pour entrer le préfixe du nom de niveau.

Chiffres

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de chiffres dans le namvedau. Si vous
entrez la valeur "5", les noms de niveawans preéfixe seront 00001, 00002, etc.

Incrément

Utilisez ce champ pour indiquer la valeur avec laquelle chaque nouveau ni
niveaui généré avec le nombre de chiffres défini sGhs#fres- doit augmenter pa
rapport au nom de niveau précédent. Un incrément de 5 résultera en des n
fichier générés comme 00005, 00010, 00015, etc.
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=% Numéro suivant
Entrez dans ce champ, le numéro suivant a générer.

=" Machine
Utilisez ce champ pour sélgonner la machine a associer au nom de niveau géné

= Compteur
Sélectionnez sur la liste déroulante, le compteur pour la génération de noms de

W Les optionsMachineet Compteurne sont actives que lorsque "Fichier CN" est sélectior
comme lveau.

6.2. Champs de base de données

Utilisez cette boite de dialogue pour configurer des champs de base de données définis par
l'utilisateur pour le niveau choisi.

Configuration de |a base de do

B Carfiguration du Client Champs définis par I'utilisateur

- Parametres de niveau
- Options de niveau
= Champs de base de données Miveau
Gest.lon .de fichiers |Fic:hier a0
- Applications

- Champsz prédéfiniz
- Gynchranization de niveau Champs de base de données

- Configuration d'état Champ texte 1 |1 |Descripti0n [ Lectwe seule [ Champ requis
- Ajout automatique .
. Mode d'accés Champ teste 2 2 |Numér0 de dessin v Lectue seule [ Champ requis
- estion des versions Champ texte 3 |3 | [~ Lecture seule [~ Champ requis
- Archivage / FAécupération .
- Machines Champ texte 4[4 | [7 Lecture seule [ Champ requis

- Flux de travail Champ texte 5 '5_ | [~ Lecture seule [~ Champ requis
H- Groupes d'utilizateurs )
- Configuration de la base de donné Cemp s |3 | 7 Lectue zeule [ Champ requis

Miveau

Champ texte 7 I?_ | [~ Lecture seule [~ Champ requis
Champ texte B ,3_ | [~ Lecture zeule [ Champ requiz
Champ texte 9 'g_ | [~ Lecture seule [~ Champ requis
Champ texte 1D’ﬁ | [7 Lecture seule [ Champ requis

Calculated Fields

Champ 1 calculé Waleur |

Champ 2 calculé Waleur |

Champ 3 calculé Waleur |

Champ 4 calculé Waleur |

Champs de base de données définis par l'utilisateur

Niveau
== Niveau

Sélectionnez le niveaa configurer sur la liste déroulant
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Champs de base de données

e Champ texte 1 - 10
Entrez le nom des champs de base de données que vous voulez personnaliser.

v Lecture seule
Cochez cette option si le champ correspondant doit étre en lecture seule.

o Champ obligatoire

Cochez cette option si le champ correspondant doit contenir une valeur lors de
d'un élément de niveau.

Champs calculés

e Champ calculé 1 -4

Entrez dans ces zones, les champs de base de données calculés que vou
personnaser.

[ebe Valeur

Utilisez ces champs pour saisir la valeur des champs de base de données calcu
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6.3. Gestion de fichiers

Tous les niveaux contenant un fichier permettent de générer des noms de fichier, attribuer un
modéle de fichier par défaut et défilgrcomportement standard quand le fichier est ajouté.

Configuration de la base de do

B+ Configuration du Client Gestion des fichiers de niveau

Bl Paraméties de niveau
- Options de niveau
- Champs de base de données Miveau

Chei | Fichier C40

Gestion des fichiers de niveau

de

- Champsz prédéfiniz

- Sypnchronization de niveau MNom de fichier

.. Canfiguration d'état Préfize Chiffres E=tenzion Incrément Muméro suivant
- trjout automatique Cal 0 "_A] | 0 "_A] |4

- Mode d'accés

 festion des versions Modele de fichier

- Archivage / Récupération Modzle par défat

- Machines

- Flu de travail |
H- Groupes d'utilizateurs

- Corfiguration de la base de donné

[ Exporter données [ Ewporter aprés récupération

Paramétres par défaut
Action fichier par défautt Mom de fichier par défaut

|E0pier le fichier j |Générer nom de fichier

Chemin par défaut

Gestion des fichiers de niveau

Niveau
== Niveau

Sélectionnez le niveau a configurer sur la liste déroule

Nom de fichier
[#c Préfixe
Utilisez ce champ pour indiquer le préfixe du nom de fichier.

=% Chiffres

Indiquez ici le nombre de chiffres dans le nom de fichier. Si vous entrez la valel
le nom de fichier sans préfixe et extensiersera 00001, 00002, etc.

L ) Cette fonction est utilisée pour la génération de noms de fichier et n'est &
que lorsqueGénérer nom de fichieest sélectionné dans le chalNpm de
fichier par défause trouvant dans la zoRarametres par défaut
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.

Extension
Utilisez ce champ pour indiquer I'extension de nom de fichier par défaut.

Incrément

Utilisez ce clamp pour indiquer la valeur avec laquelle chaque nouveau no
fichier i généré avec le nombre de chiffres défini sGadfres- doit augmenter pa
rapport au nom de fichier précédent. Un incrément de 5 résultera en des n
fichier générés comme 009000010, 00015, etc.

Numéro suivant
Entrez dans ce champ le numéro suivant a générer.

Modeéle de fichier

.

Modele par défaut

Utilisez ce champ pour spécifier le fichier a utiliser comme modele pour le n
sélectionné.

Cliquez sur l'icone de dossi=!l pour sélectionner un fichier.

Exporter données
Cochez cette case pour permettre I'exportation de données a ce niveau.

Exporter aprés récupération
Cochez cette option pour exporter des données lors de l'extraction.

Parametres par défaut

e

Action fichier par défaut

Sélectionnez sur la liste déroulante, l'opération a exécuter sur les fichiers de
stockés dans la base de données.

Nom de fichier par défaut

Sélectionnez sur la liste déroulante, la forme de nommage des fichiers de
stocké dans la base de données.

Chemin par défaut

Le chemin par défaut a partir duquel les fichiers du niveau sélectionné doive
ouverts.

Cliquez sur l'icone de dossi=! pour spécifier un répertoire.
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6.4. Applications

Pour chaque niveau contenant un fchivous pouvez configurer une application par défaut a
utiliser pour ouvrir le fichier lorsque vous dowdakquez sur le fichier.

Configuration de |a base de donnée:

[l Configuration du Client Application par défaut sur doubleclic

Bl Paraméties de niveau
- Options de niveau
- Champz de base de données Miveau

| Fichier C40

Miveau

= fichiers
= pz prédéfiniz
- Synchronisation de niveau Application par défaut sur double-clic
- Configuration d'état Application
- Ajout automatique
- Mode d'accés
.. Gestion des versions Modéle de fichier de données Créer fichier de données

- Archivage / Récupération

- Machines

o Flus de travail Répertoire cible
H- Groupes d'utilizateurs

- Corfiguration de la base de donné

La boite de dialogue d'Applications par défaut sur deulite

Niveau
== Niveau

Sélectionnez le niveau a configurer kuliste déroulante

Application par défaut sur double-clic
[#c Application

Entrez le chemin de I'application désirée ou cliquez sur l'icone de d =spmur
sélectionner une application.

o Créer fichier de données
Cochez cette option pour générer uiec de données lors de l'ouverture des fichit

[ Modeéle de fichier de données

Lorsque l'optionCréer fichier de donnéesst cochée, vous pouvez indiquer dans
champ le chemin du modéle désiré ou cliquer sur l'icone de ch'eur lerechercher.
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[ Répertoire cible

6.5. Champs préedéfinis

Utilisez cette boite de dialogue pour configurer leews prédéfinies des champs de base

définis dans la boite de dialogGaamps de base de données

Configuration de la base de donnés

- Configuration du Client

- Parametres de niveau

- Options de niveau

- Champz de base de données
- Gestion de fichiers

- Applications

= Champs iz

- Synchronization de niveau
- Configuration d'état

- Ajout automatique

- Mode d'accés

- Giestion des versions

- Archivage / Récupération

- Machines

- Flux de travail

H- Groupes d'utilizateurs

- Corfiguration de la base de donné

Niveau
== Niveau

Sélectionnez le niveau a configurer sur la liste déroulante.

Champ

Champs prédéfinis

Miveau
Miveau

Lorsque la cas€réer fichier de donnéesst cochée, vous pouvez indiquer dans
champ le répertoire cible ou cliquer sur l'icbne de doﬂipour le rechercher.

| Opération

Champ

| Drescription

Waleurs

Valeur

|Par défaut

Fraisage
Tournage

Filetage

=
-
-

2| o]l

[~ Par défaut Supprimer |

Annuler |

Ajouter |

La boite de dialogue des champs prédéfinis

Sélectionnez le champ @ase de données a configurer sur la liste dérouli
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Valeurs

Ao

Valeur
Ce champ affiche la liste des valeurs prédéfinies du champ sélectionné.

Pour ajouter un nouvel élément a la liste, entrez la valeur dans le champ texte
liste et cliquezsur le boutorAjouter .

Pour supprimer un élément de la liste des valeurs prédéfinies, sélectiél@meant et
cliquez sur le boutoBupprimer.

Utilisez les fléche 21 2| pour classer les éléments de la liste.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajoutertexte saisi dans le champ texte a la liste
valeurs prédéfinies.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler la création d'une nouvelle valeur prédéfinie.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la valeur prédéfinie sélectionnée.

Par défaut
Cochez cette case pour définir la valeur prédéfinie sélectionnée comme vatkfapar
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6.6. Synchronisation de niveaux

Utilisez cette boite de dialogue pour configurer la synchronisation de champs entre différents
niveaux. Si deux ou plusieurs chpsnde base de données de différents niveaux ont le méme
sens, ceuxi peuvent étre synchronisés pour éviter des saisies manuelles inutiles.

Configuration de la base de donnée

[l Paramétres de niveau
- Options de niveau
- Champz de base de données Miveau

- Giestion de fichiers |Fichier Al
- Applications

- Champsz prédéfiniz

Miveau

Entrées

- ronization de niveau
- Configuration d'état

- Ajout automatique Mom de fichier Fichier CAD Mom de fichier
- Mode d'accés

- Gestion des versions

- Archivage / Récupération

- Machines

- Flu de travail

H- Groupes d'utilizateurs

- Corfiguration de la base de donné

Champ cble Miveau source Champ source

Numéro de dessin Fichier CAQ Numéro de dessin

Champ cible
|Numér0 de dessin j

Miveau source
|Fichier CAD ~|

Champ zource
|Numér0 de dessin j

Annuler | Ajouter |

La boite de dialogue de Synchronisation de niveaux

Niveau
== Niveau

Sélectionnez le niveau a configurer sur istel déroulante. C'est le niveau
destination des opérations définieslessous.
Entrées

Ce champ affiche un tableau avec les régles de synchronisation définies pour le niveau
sélectionné.

Pour supprimer un élément du tableau, faites un clic droitl'&ément et sélectionnez
Supprimer.

= Champ cible

Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le champ de destination du
choisi ctdessus vers lequel les données du champ source doivent étre copiées.
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= = Niveau source
Sélectionnez le niveaapurce pour la synchronisation.

= =l Champ source

Sélectionnez le champ source de données.

Butln | Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler la définition d'une nouvelle regle
synchronisation.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter la régle de symisation définie dans les cham
ci-dessus.

6.7. Configuration d'état

Utilisez cette boite de dialogue pour configurer les parametres d'état.
Un nombre illimité d'états peut étre configuré pour chaque niveau, chacun avec des actions

telles queVerrouiller fichiers CNou Activer limite de transfertll est également possible
d'envoyer des Hnails lorsqu'un état change.

La boite de dialogue de la configuration de I'état



















































































































































